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PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO

REFERENCIA: PER-0001 1.1
S.A.P

Protecciones
Cerramientos de seguridad
Bastidores de máquinas
Lineas de montaje
Insonorizaciones

APLICACIONES

LONGITUD MÁXIMA 6 m

SECCIÓN RESISTENTE 23.62 cm2

MOMENTO DE RESISTENCIA ( W )

MATERIAL Aluminio anodizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOMENTO DE INERCIA ( I ) 167.65 cm4

PER-0001

PESO 6,38 kg/m

41.91 cm3

Escuadra

ACCESORIOS DE MONTAJE

Unión móvil

Empalme

0034,0035,0041,0042

0130

0131

0132

REFERENCIA

Unión fija
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1.2 PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO

REFERENCIA: PER-0002

Protecciones
Cerramientos de seguridad
Bastidores de máquinas
Lineas de montaje
Insonorizaciones

APLICACIONES

LONGITUD MÁXIMA 6 m

SECCIÓN RESISTENTE

15,08 cm2

MOMENTO DE RESISTENCIA ( W )X

MOMENTO DE RESISTENCIA ( W )Y

MATERIAL Aluminio anodizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOMENTO DE INERCIA ( I )X

MOMENTO DE INERCIA ( I )Y

24.62 cm4

PER-0002

PESO 4,09 kg/m

93.20 cm4

12.31 cm3

23.3 cm3

15.08 cm2

Escuadra

ACCESORIOS DE MONTAJE

Unión móvil

Empalme

0034,0035,0041,0042

0130

0131

0132

REFERENCIA

Unión fija

S.A.P.
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PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO

REFERENCIA: PER-0003 1.3
S.A.P

Protecciones
Cerramientos de seguridad
Bancos de trabajo
Insonorizaciones
Bancadas

APLICACIONES

LONGITUD MÁXIMA 6 m

SECCIÓN RESISTENTE 8,4 cm2

MOMENTO DE RESISTENCIA ( W )

MATERIAL Aluminio anodizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOMENTO DE INERCIA ( I ) 13.07 cm4

PER-0003

PESO 2,27 kg/m

6.54 cm3

Escuadra

ACCESORIOS DE MONTAJE

Unión móvil

Empalme

0033 - 0041

0130

0131

0132

REFERENCIA

Unión fija
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Protecciones
Cerramientos de seguridad
Bancos de trabajo
Insonorizaciones

APLICACIONES

LONGITUD MÁXIMA 6 m

SECCIÓN RESISTENTE 7,17 cm2

MOMENTO DE RESISTENCIA ( W )

MATERIAL Aluminio anodizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOMENTO DE INERCIA ( I ) 10.35 cm4

PER-0004

PESO 1,94 kg/m

5.18 cm3

Escuadra

ACCESORIOS DE MONTAJE

Unión móvil

Empalme

0033 - 0041

0130

0131

0132

REFERENCIA

Unión fija

PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO

REFERENCIA: PER-00041.4
S.A.P.
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PERFILES ESTRUCTURALES DE ALUMINIO

REFERENCIA: PER-0005 1.5
S.A.P

Protecciones
Cerramientos de seguridad
Bancos de trabajo
Insonorizaciones

APLICACIONES

LONGITUD MÁXIMA 6 m

SECCIÓN RESISTENTE 1,64 cm2

MOMENTO DE RESISTENCIA ( W )

MATERIAL Aluminio anodizado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOMENTO DE INERCIA ( I ) 0.69 cm4

PER-0005

PESO 0,44 kg/m

0.69 cm3

Escuadra

ACCESORIOS DE MONTAJE

Unión móvil

Empalme

0032

0130

0131

0132

REFERENCIA

Unión fija
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0164 - 0166

Escuadra
80 x 80

0017-0021

Tornillo de cabeza
“gota de sebo”

0007-0011

Tuerca

0006

Antigiro

0032

0033

0169

0170

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

ELEMENTOS DE UNIÓN
S.A.P

0034

0035

0014, 0015

0012, 0013

Unión móvil

Empalme

Escuadra
80 x 80

Escuadra
20 x 20

Escuadra
40 x 40

Escuadra
80 x 40

Escuadra
40 x 40

Escuadra
80 x 40

0056

Escuadra
orientable

0037

Escuadra
mano derecha

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.16

2.15
0036

Escuadra
mano izquierda2.14

0016

Empalme
sin mecanizado2.13

2.12

2.11

2.10
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0167

0057

0060

0260

0339

0336-0338

0335

0334

ELEMENTOS DE UNIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

S.A.P.
2.0

Unión recta
móvil horizontal

Unión recta
móvil vertical

Unión en ángulo

Empalme recto

Escuadra doble
40 x 40

Escuadra 180º
40 x 40

Articulación

Unión panel

2.19

2.20

2.21

2.22

2

2

.23

.24

2.18

2.17
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2.1ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0017 - 0021

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

Tornillo de “Cabeza gota de sebo” adaptable
a los perfiles: PER-0001, PER-0002, PER-0003 y
PER-0004, mediante uniones 0130, 0131 y 0132.

M8

M8

M8

M5

M8 15

20

30

42

12

5

5

5

5

3

REFERENCIA

0017

0018

0019

0020

0021

LM C

EJEMPLO DE APLICACIÓN

UNIÓN FIJA 0130

S.A.P
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2.2
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0007 - 0011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

Tuerca adaptable a los perfiles:
PER-0001, PER-0002, PER-0003,
PER-0004 y PER0005.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

ESCUADRA 0133

M6

M5

M4

M5

M8

20

20

20

10

10

13 7

7

7

4

4

13

13

8

8

REFERENCIA

0007

0008

0009

0010

0011

LR A H

HL

A

S.A.P.
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2.3ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Antigiro adaptable a los perfiles
PER-0001, PER-0002, PER-0003 y
PER-0004 mediante uniones fijas 0130.

TABLA DE MECANIZADOS

(B) Taladro pasante 8

(A) Roscado M8

Unión con antigiro de perfiles
mediante el elemento 0006.

0017

0006

(B) Taladro pasante 8

(A) Roscado M8

PER-0003

S.A.P
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2.4
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0032

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado negro

Escuadra adaptable al perfil
PER-0005 mediante dos tornillos
DIN 7991 M5x12 y dos tuercas
0011. No es necesario ningún
tipo de mecanizado en la unión.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles PER-0005 mediante una escuadra 0032.

PER-0005

0011

DIN 7991
M5x12

0032

S.A.P.
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2.5ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0033

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una escuadra 0033

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0003 y PER-0004 mediante dos
tornillos 0017 y dos tuercas 0007.
No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

0007 PER-0003

0033

0017

S.A.P
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2.6
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0169

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004
mediante dos tornillos 0017 y dos tuercas
0007. No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una escuadra 0169.

0007

PER-0002

PER-0003

0169

0017

S.A.P.
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2.7ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0170

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles PER-0001 mediante una escuadra 0170

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0001 y PER-0002 mediante cuatro
tornillos 0017 y cuatro tuercas 0007.
No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

0007

PER-0001

0170

0017

S.A.P
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2.8
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0164 - 0166

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado negro

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0003 y PER-0004 mediante dos
tornillos 0017 y dos tuercas 0007.
No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una escuadras 0164 - 0165.

REFERENCIA

0164

0165

0166

a
30

O

45
O

60
O

0007

0164

Roscado M8

0165

0017

0164

0017

S.A.P.
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2.9ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0034

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL Aluminio anodizado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una escuadra 0034

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004
mediante dos tornillos 0017 y dos tuercas
0007. No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

0007

PER-0002

PER-0003

0034

0017

S.A.P
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102.
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0035

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL Aluminio anodizado

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0001 y PER-0001 mediante cuatro
tornillos 0017 y cuatro tuercas 0007.
No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles PER-0001 mediante una escuadra 0035.

0007

PER-0001

0035

0017

S.A.P.
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.112ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0012, 0013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión adaptable a los perfiles:

PER-0001, PER-0002, PER-0003

PER-0004 y PER-0005.

Unión móvil de perfiles mediante un

elemento 0013, una tuerca 0007

y un tornillo 0018.

TABLA DE MECANIZADOS

El mecanizado se realiza en un solo perfil.

PER-0001, PER-0002

- Unión 0013
Taladro diámetro 20

PER-0003, PER-0004

- Unión 0013
Taladro diámetro 20

PER-0005

- Unión 0012
Taladro diámetro 12

A

12

20 16

9

REFERENCIA

0012

0013 10

6,5

ED

9

4,5

S

10

6,5

T

0018

0013

0007

S.A.P
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122.
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0014, 0015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Empalme de perfiles mediante los elementos

de unión 0013 y 0015 y un tornillo 0018.

TABLA DE MECANIZADOS

El mecanizado se realiza en un solo perfil.

PER-0001, PER-0002

- Unión 0015
Taladro diámetro 20

PER-0003, PER-0004

- Unión 0015
Taladro diámetro 20

PER-0005

- Unión 0014
Taladro diámetro 12

0018

0013

0015

A

12

20 16 M8

M49

REFERENCIA

0014

0015

RD

Unión adaptable a los perfiles:

PER-0001, PER-0002, PER-0003

PER-0004 y PER-0005.

S.A.P.
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.132ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Empalme de perfiles sin mecanizado mediante una tuerca 0016.

Tuerca adaptable a los perfiles:

PER-0001, PER-0002, PER-0003

y PER-0004

0016

0017

PER-0003

S.A.P
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142.
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0036

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

Escuadra mano izquierda adaptable

a los perfiles PER-0001, PER-0002, PER-0003

y PER-0004 mediante uniones 0130.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Sujeción de perfiles al suelo mediante una escuadra 0036.

0007

0036

0017

PER-0003

0047

S.A.P.
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.152ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0037

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Escuadra mano derecha adaptable

a los perfiles PER-0001, PER-0002, PER-0003

y PER-0004 mediante uniones 0130..

Sujeción de perfiles al suelo mediante una escuadra 0037.

0007
0037

PER-0003

0047

0017

S.A.P
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162.
ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0056

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F111 Cincado

Escuadra orientable adaptable a los perfiles

PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004

mediante uniones 0130.

EJEMPLO DE APLICACIÓN
Unión de perfiles mediante una escuadra orientable 0056.

PER-0008

0508

0518

0056

S.A.P.
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MECANIZADO DEL PERFIL

El mecanizado se realiza en un solo perfil.

Eje cabeza
de martillo

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0334
S.A.P.

Unión recta móvil horizontal adaptable a
los perfiles: PER-0001, PER-0002, PER-0003
y PER-0004.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F110 Zincado

Esta unión se suministra junto con los siguientes
elementos:

Tuerca antigiro.

Prisionero de apriete M10x16 DIN 914.

�

�

M10x16 DIN 914

Tuerca antigiro

PER-0003

172.
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ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0335
S.A.P.

MECANIZADO DEL PERFIL

El mecanizado se realiza en un solo perfil.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unión recta móvil vertical adaptable a los
perfiles: PER-0001, PER-0002, PER-0003 y
PER-0004.

MATERIAL F110 Zincado

Esta unión se suministra junto con los siguientes
elementos:

Tuerca antigiro.

Prisionero de apriete M10x16 DIN 914.

�

�

182.

Eje cabeza
de martillo

M10x16 DIN 914

Tuerca antigiro

PER-0003
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MECANIZADO DEL PERFIL

El mecanizado se realiza en un solo perfil.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0336 - 0338

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Unión en ángulo adaptable a los perfiles:
PER-0001, PER-0002 ,PER-0003 y PER-0004.

MATERIAL F110 Zincado

Esta unión se suministra junto con los siguientes
elementos:

Tuerca antigiro.

Prisionero de apriete M10x16 DIN 914.

�

�

REFERENCIA

0336

0337

0338

a
45

O

30
O

15
O

192.

M10x16 DIN 914

Tuerca antigiro

Eje cabeza
de martillo

PER-0003
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ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0339
S.A.P.

MECANIZADO DEL PERFIL

El mecanizado se realiza en los dos perfiles.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Empalme recto adaptable a los perfiles:
PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL F110 Zincado

Esta unión se suministra junto con los siguientes
elementos:

2 tuercas antigiro.

2 prisioneros de apriete M10x16 DIN 914.

�

�

.202

Tuerca antigiro

PER-0003

Eje

M10x16 DIN 914
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una escuadra doble 0260

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0260

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Escuadra doble adaptable a los
perfiles PER-0001 y PER-0002 mediante
cuatro tornillos 0017 y cuatro tuercas
0007. No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

MATERIAL F110 Zincado

0007

0260

0017

PER-0001

PER-0002

.212
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escuadra adaptable a los perfiles
PER-0003 y PER-0004 mediante dos
tornillos 0017 y dos tuercas 0007.
No es necesario ningún tipo de
mecanizado en la unión.

MATERIAL F111 Zincado Negro

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una escuadra 0167.

PER-0004

0167

0017

0007

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0167
S.A.P.

.222
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de perfiles mediante una articulación 0057

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0057

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Articulación adaptable a los perfiles
PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004
mediante dos tornillos 0017. Permite el giro
de 180º entre dos perfiles. Es necesario
efectuar en el extremo de cada perfil un
taladro de M8 y 15 mm de profundidad.

MATERIAL Acero F-112 Pavonado

0057

PER-0003

Roscado M8, profundidad 15 mm

0017

.232
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Elemento de unión de paneles adaptable
a los perfiles PER-0001, PER-0002, PER-0003 y
PER-0004 mediante tornillo 0020 y tuerca
0008. Permite la fijación de paneles estandar
de 5 y 8 mm de grosor. No es necesario
ningún tipo de mecanizado en la unión.

MATERIAL PA 6.6 Blanco

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Unión de un panel de 5 mm a un perfil mediante una unión 0060.

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0060
S.A.P.

.242

0060

0020
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3.13
0221-0222

Rueda
pequeña

3.9
0038-0040

Pie pequeño
regulable
con rótula

3.8
0059

Tapa junta
80 x 80

3.7
0058

Tapa junta
80 x 40

0052

Tapa acero
80 x 803.6

3.5
0051

Tapa acero
80 x 40

0050

Junquillo3.4

3.3
0049

Tapa
80 x 40

3.2
0048

Tapa
40 x 40

3.1
0047

Tapa
20 x 20

S.A.P.

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

ACCESORIOS DE MONTAJE 3.0

3.10
0041-0043

Pie grande
regulable
con rótula

3.12
0153

Pie
regulable
plano

0223-0224

Rueda
grande3.14

3.11
0044-0046

Pie
regulable
rígido
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ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

ACCESORIOS DE MONTAJE
S.A.P

3.0

0082

Junquillo
guia3.15

0075

Bisagra3.16

0208-0215

Sistemas de
panelado3.21

0154

Cierre3.18

0091

Asa3.17

0206

Interruptor
puertas de
seguridad3.19

0081

Imán
puerta3.20

0219-0220

Junta de
caucho3.22

0207

Pantalla de
lámparas
fluorescentes3.23

3.24
0216-0218

Canaleta
de conexión

3.25
0162

Soporte
barras

3.26
0225

Tensor
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

S.A.P.
3.1ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0047

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapa adaptable al perfil PER-0005.

MATERIAL Plástico ABS (Negro)

PER-0005

0047
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

S.A.P.

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0048

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapa adaptable a los perfiles

PER-0003 y PER-0004.

MATERIAL Plástico ABS (Negro)

PER-0003

0048

3.2
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapa adaptable a los perfiles:

PER-0001 y PER-0002.

MATERIAL Plástico ABS (Negro)

S.A.P.

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0049 3.3

PER-0002

0049



Sistemas de Automatización de Procesos, S.L.

Junquillo adaptable a los perfiles PER-0006,

PER-0007 y PER-0008. Util para el alojamiento

de cables, tubos y paneles dentro del perfil.

MATERIAL Plástico ABS (Negro)

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0550

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0050

PER-0002

S.A.P.

Tubo

neumático

Placa

metacrilato

Cable

eléctrico

3.4
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MATERIAL F111 Zincado Negro

EJEMPLO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapa adaptable al perfil:

PER-0002.

Mecanizando estas tapas, pueden

alojarse distintos elementos como

rodamientos, cojinetes, botones,...

PER-0002

Cojinete

de Bronce

S.A.P.
3.5ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0051

0051

Rosca M8

0018
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

MATERIAL F111 Zincado Negro

3.6 ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0052

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0052

PER-0001

S.A.P.

0018

Rosca M8

Tapa adaptable al perfi:

PER-0001.

Mecanizando estas tapas, pueden

alojarse distintos elementos como

rodamientos, cojinetes, botones,...

Cojinete

de Bronce
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MATERIAL Aluminio Anodizado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0058

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PER-0002

S.A.P.

Racord 1/4"

Rosca métrica GAS 1/4"

0058

0018

Tapa junta adaptable al perfil PER-0002.
Se suministra con una junta tórica de
estanqueidad. Aplicable para la fácil
elaboración de calderines y distribuidores
de aire y aceite.
Es necesario mecanizar roscas en el perfil.

Junta tórica 45 1.5

Rosca M8

3.7
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MATERIAL Aluminio Anodizado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0059

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PER-0001

S.A.P.

Racord 1/4"

Rosca métrica GAS 1/4"

0059

Rosca M8

0018

Tapa junta adaptable al perfil PER-0001.

Se suministra con una junta tórica de

estanqueidad. Aplicable para la fácil

elaboración de calderines y distribuidores

de aire y aceite.

Es necesario mecanizar roscas en el perfil.

Junta tórica

3.8
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3.9ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0038 - 0040

MATERIAL F111 Zincado y Plástico ABS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

DR

M8

M10

M12

38

38

70 17

100 17

60 1738

REFERENCIA

0038

0039

0040

H C

Pie regulable con base de plástico.
Adaptable a los perfiles PER-0001,
PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

0038

PER-0003

Rosca M8

M8
DIN 934
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MATERIAL F111 Zincado y Plástico ABS

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0041 - 0043

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0051

PER-0002

0041

M8
DIN 934

S.A.P.

Rosca M8

0018

Pie regulable con base de plástico.
Adaptable a los perfiles PER-0001,
PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

Es necesario mecanizar una rosca
en el perfil.

DR

M8

M10

M12

80

80

70 17

100 17

60 1780

REFERENCIA

0041

0042

0043

H C

103.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

MATERIAL F111 Zincado y Poliuretano

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0044 - 0046

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

DR

M12

M12

M16

90

115

115 25

130 29

90 2270

REFERENCIA

0044

0045

0046

H C
Pie regulable con base de poliuretano.

Adaptable a los perfiles PER-0001,

PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

Es necesario mecanizar una rosca en

el perfil o aplicar una placa 0052.

0052

PER-0001

0044

M8

DIN 934

Rosca M8

0018

113.
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MATERIAL F111 Zincado Negro

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0153

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

M8

DIN 934

0153

S.A.P.

PER-0003

0018

Pie regulable adaptable a los

perfiles PER-0003 y PER-0004.

Es necesario mecanizar una rosca

en el perfil.

123.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0221-0222

MATERIAL Goma y Acero estampado

CARGA 45 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Rueda para pequeñas cargas aplicable

a los perfiles PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

3.13

REFERENCIA FRENO

0221 NO

SI0222

0221

PER-0003

Roscado M10 M10

M10

DIN 934

60

8
2
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0221-0222

MATERIAL Goma y Acero estampado

CARGA 80 Kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Rueda para grandes cargas aplicable

a los perfiles PER-0001 y PER-0002.

3.14

REFERENCIA FRENO

0223 NO

SI0224

125 25

1
5

4

0223

PER-0001

Roscado M12

0017

0052

M12

DIN 934
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153.

MATERIAL Plástico HDPE (Verde)

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cinta transportadora

S.A.P.

0082

PER-0002

Junquillo guia adaptable a los perfiles PER-0001,

PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

Aplicable para elementos deslizantes que requieran

de guiado: bandas transportadoras,...
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163.

MATERIAL Aluminio Anodizado

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0075

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Placa de
metacrilato

S.A.P.

M6 10
DIN 7991

0075

0008

Bisagra adaptable a los perfiles
PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004
mediante dos tornillos M6 DIN 7991 y dos
tuercas 0008.
Util para la fijación de puertas con placas
de metacrilato o malla.
No es necesario mecanizar el perfil.
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173.

MATERIAL Plástico ABS (Negro)

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0091

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PER-0003

S.A.P.

M6 20

DIN 912

0091

0008

Asa adaptable a los perfiles PER-0001,

PER-0002, PER-0003 y PER-0004

mediante dos tornillos M6 DIN 912

y dos tuercas 0008.

Util para puertas y paneles de chapa,

malla, metacrilato,...
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

183. ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0154

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Cierre puerta adaptable a los perfiles

PER-0001, PER-0002, PER-0003 y

PER-0004 mediante cuatro tornillos M4

DIN 912.

Util para la retención de puertas.

MATERIAL Plástico ABS (Negro)

PER-0003

M4 10

DIN 912
M8 10

DIN 7991

Rosca M4

0154

0007

0154
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193.

MATERIAL Plástico (Rojo), Acero

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0206

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PER-0003
R min: 200 mm

S.A.P.

0206

0206

0018

0007

Rosca M4

Interruptor modular inviolable de múltiples

posiciones adaptable a los perfiles

PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

M4 10

DIN 912
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203.

MATERIAL Plástico (Blanco) , Acero

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0081

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PER-0003

S.A.P.

0032

Rosca M4

0081

Iman adaptable a los perfiles PER-0001,

PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

Util para cerramientos de puertas.

M4 10

DIN 7991
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213.

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0208-0215
S.A.P.

Sistemas de Automatización de Procesos, S.L.

PER-0003

0210

0153

Paneles adaptables a los perfiles PER-0001, PER-0002, PER-0003,
y PER-0004. Ideal para cerramientos, vallas para robots,...

REFERENCIA

0210

0211

0212

0213

0208

0209

MATERIAL GROSOR UNIÓN AL PERFIL

Malla metálica Directa

Junta goma o junquillo

5

5

5

8

3

8

8

Metacrilato

Metacrilato

Plancha de Hierro pintado

0214

0215

Madera cubierta de resina fenólica

Madera cubierta de PVC

Madera cubierta de resina fenólica

Madera cubierta de PVC

7,8

Directa

Directa

Directa

Junta goma

Junta goma o junquillo

Junta goma o junquillo



Sistemas de Automatización de Procesos, S.L.

223.

MATERIAL Caucho

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0219-0220

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plancha de
hierro pintado

S.A.P.

0219

PER-0002

Junta de estanqueidad adaptable a los
perfiles PER-0001, PER-0002, PER-0003 y
PER-0004. Con ellas y un adecuado
sistema de panelado se logran grados
de protección de hasta IP57.

LH

2.5

4.5 8.5

9.5

REFERENCIA

0219

0220
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233.

MATERIAL Plástico

EJEMPLO DE APLICACIÓN

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0207

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PER-0003

S.A.P.

0207

Pantalla estanca de lámparas fluorescentes

adaptable a los perfiles PER-0001, PER-0002,

PER-0003 y PER-0004.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

243.

MATERIAL Aluminio Anodizado

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0216-0218

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S.A.P.

Canaleta de conexión aplicable a los perfiles

PER-0001, PER-0002, PER-0003 y PER-0004.

Mecanizando la tapa pueden acoplarse

interruptores y enchufes.

Ideal para mesas de trabajo.

DESCRIPCION

Canaleta

Enchufe

Interruptor

REFERENCIA

0216

0217

0218

0216

Tabla de madera

0218

0217
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

253.

MATERIAL F-111 Zincado

ACCESORIOS PERFILES DE ALUMINIO

REFERENCIA: 0162

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plancha
de madera

Barra de plástico

S.A.P.

PER-0003

0162

0007
0018

MOVIMIENTO DEL CONJUNTO

En uno de sus extremos,
la tabla de madera está
simplemente apoyada
sobre la barra de plástico.

Soporte barras adaptable a los perfiles PER-0001,
PER-0002, PER-0003 y PER-0004.
Aplicable para la confección de reposapies
graduables mediante 2 barras de 30 y una
plancha de madera.
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